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GELENEKSEL DOKU DOGAL YASAM KALICI DEGER
Geg¢misin izinden, Dogayla uyumlu, Saglam yapilar,
gelecege. insana deger. uzun hikéyeler.

SASHAN INSAAT

: —_— Dogru yapi, daha giizel yarinlar. — www.sashaninsaat.com
INSA EDER, YASATIR
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Icindekiler

Tastan yapiya, yapidan yasama.

Bu rehber, tas ev sahipligi yolculugunda
ihtiyaciniz olan bilgileri; deneyim, | ¢ T
uzmanlik ve sahadan gelen gerceklikle NGz aSE
bir araya getirir. W

“Tas ev, bir yapidan
fazlasidir; bir yasam
bicimidir.”

01 | Tas Ev Nedir? 10 | Dis Mekanda Yasam Alanlar

02 | Avantajlar & Dezavantajlar 11 | Peyzaj ve Dogal Cevre

12 | Renovasyona Nereden Baslanir?

04 | Temelde Su ve Nem Kontrolii 13 | Tag Ev Renovasyon Adimlari
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05 | Tas Duvar Katmanlasmasi 14 | Sik Yapilan Hatalar
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07 | Cative Detaylar 16 | Maliyet Kalemleri

@ iy € > m & © I

17 | Pelitkdy’den Ornekler
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I]:l 08 | Kapi, Pencere ve Denizlik Detaylar

09 ‘ Ic Mekanda Tas ve Doku 18 ‘ Sashan Yaklasim

Sashan Notu ————

Bu rehber; tas ev yapimi, renovasyon, malzeme secimi ve
yasam kurgusunu; uygulama odakl, sade ve gliven veren
bir ¢cercevede bir araya getirir.
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Tas goriinimii ile gercek
tEL_,? duvar ayni sey

Tas ev, tasiyici sistemi veya dis kabugu dogal tas olan yapilardir.
Her tas goriinen yapi gercek yigma tas ev degildir.

GECMISIN
SAGLAMLIGI

Gilintimiizde tas evler {i¢c ana yaklasimda ele alinir: geleneksel yigma tas, GELECEGIN
betonarme/celik karkas + tas kaplama, hibrit sistem. Dogru sistem secimij; KONFORUYLA

zemin, deprem bolgesi, biitce, konfor beklentisi ve mimari hedefe gore yapilmahdir.

=1 Geleneksel Karkas Sistem +

D Yigma Tas Tas Kaplama

® Tamamen dogal tas ile insa edilir. ® Betonarme veya cgelik karkas e Tasiyici sistem ve tas duvar
o Dozal, saslikh ve uzun Smiirlidiir tizerine tas kaplama yapilr. birlikte kullanilir.

o Yiiksek 1l kitle sayesinde & Ig::lha hl::'.l|ku}rgulm1_mjff.:_ | ® Hmp esu:uk}!*n’::nﬁdc L}“H[JISE”

yazin serin, kisin sicaktir. daha esnek mimari ¢céziimler sunar. performans hedeflenir.
e Deprem performansi ve e Projenin ihtiyaclarina gére
mimari Ozgiirlik agisindan avantajhdir. optimize edilmis modern bir yaklasimdr.

Sashan Notu

Tas ev tasariminda estetik kadar tasiyici sistem,
nem kontrolii ve dogru detay ¢céziimii belirleyicidir.

SASHAN INSAAT

INSA EDER, YASATIR

Dogru sistem secimi, uzun dmiirlii yapi. www.sashaninsaat.com
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Avantajlar &

Dezavantajlar :

z

Tas evler estetik ve dayanikhdir;
ancak dogru sistem ve detay .
cozumu sarttir.

Tas evler, dogal yapilari, yiiksek 1s1l kiitleleri ve zamana meydan okuyan “Tas evin basaris
karakterleriyle benzersiz bir yasam sunar. Ancak bu avantajlarin stirdiiriilebilir yalniz tasta degil;
olmasi icin dogru tasarim, nem kontrolii, yapisal strateji ve nitelikli iscilik sistem, detay ve
mutlaka saglanmalidir. uygulama kalitesindedir.”

VA f
4 L iﬁlj ¥ P
Avantajlar
Dogal ve karakterli goriiniim Yiiksek ilk iscilik hassasiyeti
Her tas, mekina benzersiz ve zamansiz bir estetik katar. Dogru usta ve detay ¢oziimii maliyet ve kalite agisindan
kritiktir.
g Uzun Omtr Yanlis detayda nem riski
Dogru yapildiginda nesiller boyu dayanur. Yetersiz yalitim ve hatali uygulamalar nem sorunlarina

vol acabilir.
_O"'_ Yiiksek 1s1l kiitle O ) _ i
F e o Yazin serin, kisin sicak bir yasam konforu sunar. ﬂ} Deprem bolgesinde dogru tastyici sistem gerekliligi

Bilgenin zemin yapisina uygun mithendislik yvaklasimu sarttir.

Saglikh yasam hissi . : ;
Q g yaya oy ﬂ ) Daha agir duvar sistemi
Dogial ve nefes alan vapisiyla daha saghkl ic mekanlar saglar.,

Tas duvarlar, diger sistemlere gére daha agirdir ve buna
uygun temel ve tagivici tasanim gerektirir,

Diistik bakim ihtiyaci

Dogru detay ve malzeme secimiyle uzun yillar minimum 000 Malzeme ve usta kalitesine bagimlilik

bakim ister. @ Tasin kalitesi ve uygulama ustaligi, yapinin performansini
| dogrudan etkiler.

CSE T T f-"_.
i " .-
BT,
Ao 7%, 4

Dogru projelendirilmis tas evlerde avantajlar 6ne ¢ikar; " { ¥ ﬁ"

T = 2 u n am am .d'- -'.", ::_ ‘

yanhs detaylarda ise nem, catlak ve 1s1 kaybi gibi sorunlar biiyiir. 2 3Y
F l". j

SASHAN INSAAT
INSA EDER, YASATIR

Dogru sistem segimi, uzun omiirlii yap. ~— ——— www.sashaninsaat.co
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Saglam zemin, uzun Omurlii 5
tas evlerin temelidir. |

Tas evin o6mrii duvarda degi
zeminde baslar.

Saglam ve uzun 6mirld bir tas ev i¢in zemin etiidii, dogru temel secimi, SAGLAM
arazi kotlarinin iyi belirlenmesi, drenajin saglanmasi ve nem kontroli Zf:_'_f*f”'f‘v’ |
temel asamalardir, Dogru planlanan bir zemin ve temel, yapinin giivenligini, N
konforunu ve degerini yillar boyunca korur. GELECEK

VST |
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Temel Sistemi

—~  Zemin Etiudu
=Q

e Zeminin tasima giicii belirlenir. e Yapi kotu dogru belirlenir. : TEIHEI EIIP" Egmm Et'ﬁ’_du I"E‘iI:'!L{I?I‘LIﬁa
e , o g ve tasiyici sisteme gore segilir.
2 Dtur.ma r.I.Sk] Ce Rt AR ;i ‘Tiilg":mr e R e Betonarme, tas temel veya hibrit
analiz edilir. iﬂdﬂ]dn]rl'_ o . coziimler degerlendirilebilir.
o Yeralti su durumu incelenir. N THF] JEVIRSIHEE St DIIKEs! e Temel secimi aliskanhga gore degil,
e Arazinin yapilasmaya uygunlugu 0 EE."I.'M _ . . mithendislik verilerine gore yapilr.
degerlendirilir. ® Arazi egimi, drenaj ve peyzaj ile e Yapinin uzun émiirlii ve giivenli

, uyumiu hale getirilir. olmasi i¢in dogru detay c¢oziilmelidir.

O Kapiler Nem Riski

e Zeminden yiikselen nem dogru
detay ile kesilmelidir.

¢ Yaliim katmanlan ve uygzun
malzemeler kullanilmahdr,

e Nem kontroli, yap saghg ve
yasam konforu icin kritik oneme sahiptir.

e Yeralti suyu kontrol altina alinmahdir.

e Drenaj sistemi, zemin ve arazi yapisina
uygun sekilde planlanmahdir.

Sashan Notu

Dogru tay duvar kadar, dogru zemin ve temel ¢oziimii
de yapimin kahcihgim belirler.

SASHAN INSAAT
INSA EDER, YASATIR

Dogru sistem se¢imi, uzun émiirlii yap.
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Temelde Su ve*
Nem Kontrolii

Suyu dogru yonetmek, tas yapinin
omriinii belirler.
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Tas evlerde temel bolgeisinde suyun kontrol altina ahnmasi; tasivicr sistemin korunmasi, ey
. L e - ol AV L
ic mekdn konforunun saglanmasi ve duvarlarda nem kaynakli bozulmalarin énlenmesi i¢in SACLAM
kritik oneme sahiptir. Yagmur suyu, yiizey akisi, yeralti nemi ve kapiler yiikselme birlikte VAP
degerlendirilmelidir. Dogru ¢6ziim; su yalitimi, drenaj, kot planlamasi ve uygun detaylarin KALICI
birlikte ele alinmasidur. KONFOR

Temel dis yuizeylerinde kesintisiz e Perfore drenaj borusu ve yikanmis e Temel ile duvar arasinda nem kesici
su yalitimi uygulanmalidir. cakil tabakas birlikte calsir. katman olusturulmalidir,

Zemin suyu riskine gére membran @ Su kontrollii bigcimde giivenli tahliye e /Zemin kaynaklh nemin tas duvara
veya uygun bohgalama ¢oziimii secilir. noktasina yonlendirilmelidir. ylikselmesi engellenmelidir.

Yalhtim katmam mekanik hasara @ Filtre geotekstil kullammu sistemin @ Derz ve birlesim noktalarinda

karst korunmalidir. omriind artirir. stireklilik korunmalidir.

Birlesim detaylar kesintisiz @ Drenaj, arazi egimi ve temel kotu ile e Bu detay tas evlerde uzun dmiir
cozulmelidir. | uyumlu planlanmahdir. icin kritik dnemdedir.

L P

—-‘Q: Yiizey Suyu YOnetimi ~~~ Nefes Alan Duvar Detay

® ‘Yapi cevresinde su birikmesini
dnlevecek egim verilmelidir.

e Sacak ve yagmur suyu inisleri
kontrolli tahlive ile desteklenmelidir.

e Sert zemin ve peyzaj kotlan yapiy
koruyacak sekilde kurgulanmalidir.

e Yanls siva ve kaplamalar nemi
duvar icinde hapsedebilir.

e Uygun harg ve ylizey sistemleri
tercih edilmelidir.

e Tas duvarin dogal kuruma
davrams: korunmahidir.

Sashan Notu
Su ve nem yonetimi dogru ¢ozillmeyen tas yapilarda zamanla lekelenme, e P !
siva bozulmast, derz kaybi ve i¢ mekan konfor sorunlar ortaya ¢ikabilir. 7 E,ﬁiﬂ
o it el f

el AR

SASHAN iN5AAT
iNSA EDER, YASATIR

Dogru detay ¢oziimii, uzun omiirlii yapu. — www.sashaninsaat.com
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Katman]asl

Tas duvarin giicii, dogru katman _ssis
ve dogru detayla ortaya gikar. =

DOGAYA
SAYGILI
YASAMA DEGER
KATAMN YAPILAR

DOGRU

Tas duvarlarda performans yalmz dis gortinusle degil; tasiyici sistem, katman sirasi,
nem davranisi, 1s1 performansi ve uygulama kalitesiyle belirlenir. Dogru katmanlagma;
yapinin dayanimini, i¢c mekan konforunu ve uzun émiirlii kullanimimi dogrudan etkiler.

KATMAN
SAGLAM DUVAR
UZUN OMURLU

k[
ﬁ" | 1
Geleneksel
Yigma Tas
e Tasiyicl duvar tamamen dogal tas
ile oralir,
e Duvar kalinh@ ve baglayici harg
kritik dnemdedir.

e [sil kiitle yliksektir; yazm serinlik,
kisin denge saglar.

@ Nem kontroli ve derz kalitesi
uzun Omur icin sarttir.,

SASHAN iN$AAT
INSA EDER, YASATIR

% icten Disa Katman Mantig;

e Ic yiizey kaplamasi / siva
Tasiyic) govde veya duvar cekirdegi

Su / nem kontrol katmanlan

s
e Gerekli ise 151 yahitimi

2]

e [is tas yuzey ve derz detay

Karkas +
Tas Kaplama

@ Betonarme veya gelik tasiyic

sistem tizerine tas kaplama uygulanr.

@ Daha esnek planlama ve cagdas
mimari ¢ozimler sunar.

@ Is1 yahtimi ve su yalitimn daha
kontrollii ¢cozilebilir,

® Tas, burada tasiyict degil dis kabuk
karakteridir.

Sashan Notu

Tas duvar tasariminda estetik kadar; tagiyici sistem, nem davranis ! e :
ve detay ¢oziimi de belirleyicidir. Her tas goriinen duvar, ayni yapisal ;‘;{f e LW

per formansi vermez.

Dogru sistem secimi, uzun omiirlii yap.

YAPI

Hibrit Duvar
Coziimii

il -

@ Tasiyici sistem ve tas duvar dili
birlikte degerlendirilir.

e Mimari estetik ile yapisal glivenlik
dengelenir.

e Bolge, bitge ve kullanim ihtiyacina
gore optimize edilir.

® Dogru detayla hem goriiniim hem
performans gliclenir.

@ Kritik Detaylar

e Katman sirekliligi kesilmemelidir.

e Pencere, kise ve birlesim detaylan
dogru ¢oziilmelidir.

e Yanhs siva ve kaplama nemi igeride
hapsedebilir.

e Duvar sistemi iklim ve kullarum
senaryosuna uygun secilmelidir.

:r h.’:. fir' .F'. ...r
.II | :
RGeS B

www.sashaninsaat.com
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Is1, Suve
Nem Yalitimi

Dogru yalitim, tas yapinin ey
konforunu ve omrint birlikte korur i

— [NSAAT —
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Tas evlerde 1s1l konfor ve dayaniklilik; 1s1 yalitimi, suya kars: koruma, nem davranisi ve BOGRU
jor s % : % : 4 YALITIM
buhar dengesi bir arada dogru sekilde ¢ozildiigiinde saglanir, Tas, tek basina modern SAGLIKLI
yahtim beklentileri icin yeterli degildir. Dogru katman sirasi, nefes alabilen malzeme secimi DUVAR
ve detay ¢oziimleri, tas yapinin uzun omiirld ve saghkh olmasini saglar. KONFORLU
YASAM

m ®
& [s1 Yalitin O Su Yalltlml ~= Nem ve Buhar Dengesn
e Tas duvar, 1sil kiitle saglar; ancak Yagmur suyu ve dis etkilere kars e Duvarin nefes alma davranisi
tek bagina yeterli 1s1 yalitim yapt kabugu korunmalidir. korunmalidir.
EL'I.T'IEIHTI‘III‘IH gelmez. ' ® Cephe, cati ve temel detaylari @ Buhar gecisi yanhs kesilirse iceride
@ lklim ve kullanim senaryosuna gore birlikte diisiiniilmelidir. yogusma riski olusabilir.
icten veva distan valitim deéerlendirilir. 5 = o
; SHeLy . Yahtim katmanlarinda stireklilik ® Uygun siva, derz ve katman se¢imi
@ [s1 kayiplari pencere, doseme ve : ] L : R R
saglanmalidir. saghkl i¢c mekan igin kritiktir.

birlesim noktalarinda kontrol
edilmelidir.

Ist Kopriileri

Kose, pencere cevresi ve diseme

e Tas yapida malzeme uyumu, uzun émiirli
birlesimleri dikkatle ¢tziilmelidir.

performans icin 6nemlidir,
Kesintili yalitim, ylizeyde kiif ve

& e Uyoun harg, siva ve kaplama duvarin kuruma
konfor kaybi olusturabilir.

davranisini desteklemelidir.
Detay kalitesi, enerji performansini

dogrudan etkiler. e Yanhs kaplamalar nemi iceride hapsedebilir.

Tas yvapida iyi yalitim; sadece 1s1 kaybini azaltmak icin degil, duvar
saghgim korumak, nem riskini azaltmak ve i¢c mekan konforunu
yiikseltmek icin gereklidir.

SASHAN INSAAT
iNSA EDER, YASATIR

Dogru katman ¢oziimii, uzun émurli vapu. www.sashaninsaat.com
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Cat1 ve
Detaylar

Dogru cati sistemi, tas yapinin
omrint ve konforunu korur..
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. . DOGRU
Tas evlerde cati egimi, tasiyici sistem, su yalitimi, 1s1 yahtimi, sacaklar, yagmur suyu CATI
tahlivesi ve birlesim detaylar1, yapmin uzun émiirli, giivenli ve konforlu olmasi SAGLAM
A I i : : ; b DETAY
icin kritik 6neme sahiptir. Dogru tasarlanmus bir cati, tas evin karakterini tamamlar o
ve onu yillar boyunca korur. OMURLU

TYAP!

i T A ¢ -
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/K\\q\l Cat1 Tasiyic1 Sistemi

e Ahsap veya celik tasiyic sistem
tercih edilebilir.

e Acikhk, yiik ve yerel kosullara gore
statik ¢dztim belirlenir.

e Deprem ve riizgar etkileri gtz 6nilinde
bulundurulmahdir.

estetik bir detaydir.

A Sacak ve Cephe Korumasi

@ Sacaklar tas duvarlan yagmur ve

gunesin olumsuz etkilerinden korur,
@ Pencere ve kap agikhklarinda ek koruma saglar.
@ Dofiru sacak bovu, hem islevsel hem

Sashan Notu

% [s1 ve Su Yahitimi

Bélgenin iklimine uygun gati efimi e Yahtim stirekliligi kesintisiz

belirlenmelidir. saglanmalidr.

Yagmur sularinm hizli ve kontrollii e (Cati altinda su yahitim membrani
kullamlmalidr.

tahliyesi saglanmalidir. . _
e Dogru yalitim, yazin serin kisin sicak

yasam alanlar sunar.
e Yapiyl nem, su ve 1s1 kaynakl
hasarlardan korur.

Oluk ve inis borulan dogru
konumlandinilmahdir,
Su birikintilerine izin verilmemelidir,

% Kritik Birlesim Detaylar

@ Baca, parapet, pencere {istil ve
duvar-cati birlesim detaylar tzenle ¢oxziilmeliir.
® Su sizintist riskine karst uygun yalitim
detaylan kullanimahdir.

@ Tum birlesim noktalannda uzun 6miirli
ve dayamkh ¢oziimler tercih edilmelidir.

Tas evlerde yalmzca ¢ati kaplamasi degil; tasiyic sistem, egim,
su tahliyesi ve birlesim detaylan birlikte ¢ozildiigiinde
uzun Omirlii performans elde edilir.

SASHAN INSAAT
iNSA EDER, YASATIR

www.sashaninsaat.com

Dogru detay ¢oziimii, uzun dmiirli yap.
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Ka 1, Pencere
enizlik
Detaylarl

Tas evlerde kapi, pencere ve denizlik
coziimleri; estetik gortinimiin yani sirag 3
181, su, konfor ve uzun 6miir ag:lslmzl:alf'i

kritik 6neme sahiptir. et

Sy
T

Dogru malzeme, detay ve uygulama ile tas eviniz hem geleneksel karakterini korur Dogru dfm},gﬂﬁ
hem de modern yasam konforunu sunar. Kapi ve pencere detaylar, tas duvarin nefes uzun Omiirlii konfor
alma ozelligini bozmayacak sekilde tasarlanmahdir. saglar

E- Kap1 Detaylari ﬂ Denizlik Detaylan

e Dis kapilarda masif ahsap veya @ Dogramalarda ahsap, aliminyum ® Denizliklerde mermer, granit veya
¢elik kaplama tercih edilmelidir. veya 181 valitimh PVC sistemler dogal tas kullanilmalidir.

® Is1 ve ses yalitimi icin kaliteli conta kullanilabilir. ® Denizlik egimi en az %3 olmali, suyun
ve kilit sistemleri kullamlmahdir, ® Cam se¢iminde 1s1 yahtimh, diigiik disan akisi saglanmalidir,

o Tas soveler, kap: etrafinda hem ?[mlﬁbfml;l (low-€) cam telzl‘!h edilmelidi. ¢ yan damlalik detaylar ile cepheye su
estetik hem de dayanim saglar. - k?}iji’:nf; EE?;TE E:'{{';:'nlri.lfl'.;?r!t e ﬁlzmasl;l lz}]l::le]nmel;dm N

o e : - Jenizlik birlesimlerinde elasti

o K: &, sug | e B g ﬂ .
Kﬂ‘ﬁ:;:'gé‘{zul::é?:_?ltw?_;fﬂfmk @ Pencere montajinda su ve riizgir mastik ve uygun sizdirmazhk malzemesi
3 4 ; yahtim i¢in uygun detaylar uygulanmalhdir. kullanilmahdir.

x Montaj ve Yalitim Detaylari O Su Tahliyesi ve Koruma

@ Kapi ve pencere montajinda 1s1 képriisa olusumu oénlenmelidir. @ Pencere altlarinda su tahlivesi icin damlahk kanallar1 yapilmalidr.

@ Tas duvar ile dograma arasinda uygun dolgu ve sizdirmazlik malzemeleri ® Dis cephede tas yiizeyve su temasin azaltacak detaylar uygulanmahdir.
kullamlmalidar. ® Zeminle temas eden kapi dogramalarinda suya dayamikh malzemeler

® Detaylarda buhar dengeleyici ¢oziimler tercih edilmelidir. tercih edilmelidir.

Sashan Notu

Kap1 ve pencere detaylari, tas evinizin karakterini tamamlayan
en onemli mimari unsurlardir. Dogru malzeme ve uygulama ile
estetik, konfor ve uzun omiir bir arada saglanir.

SASHAN INSAAT : P Pj’b
Dogru detay, uzun dmiirlii yasam. ———  www.sashaninsaat.com nLW
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Ic Mekan o=
Planlama ve |
Yuzey Kaplamal \T

Tas evlerde i¢c mekan tasarimu, -r:
dogallik, konfor ve estetigi

bir araya getirerek saglikl ve e
huzurlu yasam alanlar1 sunar. =

! -

daha iyi bir yasam

Dogru planlama, uygun malzeme secimi ve detayli uygulama ile tas eviniz ‘ Dogal mekanlar,
sunar.

hem estetik hem de fonksiyonel bir yasam alanina déniisiir.

H Mekan Kurgusu

e Yasam alanlar, giin isigindan ® Tas duvarl_ar i¢ m?kﬂ“dﬂ df_‘gﬂl haliyle ® Dogal tas, traverten, mermer veya
maksimum fayda saglayacak sekilde birakilabilir veya ince siva ile seramik tercih edilebilir.
tasarlanmahdir. dengelenebilir. e Ahsap zeminler yasam alanlarinda

e Kire¢ bazh sivalar, tasin nefes alma

ozelligini korur. :
= . @ Zemin kaplamasi, mekanin kullamim
@ Dogal tas, ahsap ve kireg siva

® (da yerlesiminde mahremiyet, manzara kombinasyonu sicak ve huzurlu amacina uygun olarak secilmelidir
ve yonlenme dikkate ahnmahdar, bir atmosfer yaratir (kaymaz ve dayamkh olmaldir).

® Mutfak, salon ve yemek alami acgik
plan tercih edilebilir.

sicaklik ve konfor saglar.

E| Tavan ve I¢ Detaylar é‘) Mutfak ve Banyo
@ Ahsap tavan kaplamalari mekana sicakhk katar. e Mutfak dolaplaninda dogal ahsap, tas veya mat yiizeyler tercih edilmelidir.
® (oriinen ahsap kirisler tas evin karakterini tamamlar. ® Banyolarda dofal tas, seramik ve suya dayanikh ahsap kullamlmalhdir,
® Aydinlatma, dogal malzemelerle uyumlu ve yumusak tonlarda @ Mekanik tesisat gecisleri tas duvar yapisina uygun sekilde

secilmelidir. planlanmalidar.

Sashan Notu

I¢c mekanlarda dogal malzemeler, sade tasarim ve dogru detaylarla
tas eviniz sadece bir yapi degil, huzurlu bir yasam alani olur.

SASHAN INSAAT ¢ 3
INSA EDER, YASATIR —_— Dogal mekan, kalict deger. ———  www.sashaninsaat.com W “
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Duzenlemesi .

Tas evin ruhu, sadece yapida degﬂ
onu ¢evreleyen yasam alanlarinda =788
da kendini gosterir. Dogayla uyumlu - e
dis mekan tasarimi, tas evin degerlm :
ve yasam kalitesini artirir.

Bahge, teras ve gevre diizenlemesi; estetik, fonksiyvonellik ve siirdiiriilebilirlik Dogru dis mekan
dengesiyle tasarlanmalidir. Dogal malzemeler ve ydreye uygun bitki secimi,
tas evin kimligini tamamlar.

tasarimi, tas evinizi
gercek bir yagam alanmina
diniistiiriir.

h | ~ Teras ve Veranda w Peyzaj ve Bitkilendirme mﬂ]}u Sinir Elemanlar ve G:ns,
® Dogal tas doseme tercih edilmelidir. ® Yoreye uygun, az su isteyen bitkiler ® Bahge duvarlaninda dogal tag
® Giines, riizgar ve manzara yonlerine tercih edilmelidir. kullamlmalidir.
aire konumlandirilmalidir. ® Zeytin, lavanta, biberiye, servi gibi ® Girig kapisi, tag evin mimari tarzina
e Ahsap pergola veya tente ile gblgelik tiirler tas evlerle uyumludur. uygun sekilde secilmelidir.
o g] anibilir 2 @ Bahce aydinlatmasi, hem giivenlik ® Giivenlik, mahremiyet ve estetik
s _ hem de estetik icin Gnemlidir. denge saglanmahdir.
® [hs mekan mobilyalarinda dogal : z :
ol ku!laﬁﬂmah dic ® Dogal tas duvarlar, kot farklarinda @ Dis aydinlatma ve yonlendirme
' ' teraslama ile kullamlabilir. elemanlar: planlanmahdir.

oo

~~~ Havuz ve Su Ogeleri E Dis Mekan Donatilari 5 Yuruyu;-‘. Yollar1 ve Zemin
Havuz, evin konumu ve manzara ile uyumlu @ Barbekil, tas firin, oturma alanlar gibi ® Dogal tas, traverten veya sikistirilmis
verlestirilmelidir. sosyal alanlar planlanabilir. zemin kaplamalar tercih edilmelidir.,
Dogal tas kaplama ile biitiinliik saglanmahdur. @ Pergola, kamelya, ates cukuru gibi ® Yagmur suyunun tahliyesi icin yeterli
Yagmur suyu ve tasma sistemi dogru tasarlanmaldir. elemanlar yasam kalitesini artirir. egim verilmelidir.
Bakim ve isletme maliyeti giiz éniinde bulundurulmahdir, @ Elektrik, su ve drenaj altyapisi dnceden @ Zemin Kaplamalan kaymaz ve dayanikh

diistiniilmelidir. malzemelerden segilme]irjir

Sashan Notu

Iyi tasarlanmis bir bahge, tas evinizi tamamlayan
yvasayan bir mekandir. Dogaya uyumlu, sade ve islevsel
diizenlemeler, uzun yillar keyifle kullanacaginiz alanlar sunar.

SASHAN INSAAT
iNSA EDER, YASATIR

Dogal yasam, kalici deger. —————  www.sashaninsaat.com W“
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Peyzaj, Bahce velly o8
Cevre Diizenleme®% ged *

Tas evinizi tamamlayan en énemli
unsurlardan biri, yapiyla uyumlu VE
dogayla biitiinlesen bir peyzaj ve

{ﬁr 3 L._,,,:m; 1; adfﬁ

(;EVI-E duzenlemES]-dlr- " e J- . ‘.I B :“:Ilr ‘.?". . ; —il I." I'. : ; : FN‘ r.rqr.ﬂ\ i Irl

Dogru planlanmis bir bahce, tas evinizin estetik degerini artirir, Dogayla wuyumlu bir cevre,
yasam kalitesini ylikseltir ve uzun yillar keyifle kullanacaginiz tas evin ruhunu tamamlar
bir yasam alani sunar. ve yasaminiza deger katar.

Qﬁ Bitki Secimi ve U}’gul‘amﬂ I'El Zemin Kaplamalari p—  Teras ve Oturma Alanlari

@ Bdlgenin iklimine uygun, az su isteyen e Dogal tas, traverten, bazalt veya e Manzara yoniine agilan teraslar
verli bitkiler tercih edilmelidir, andezit tercih edilmelidir. yasam alanini genisletir,

e Zeytin, lavanta, biberiye, adacayi, defne @ Arac yollan, yaya patikalar ve teras e Pergola, tente veya dogal gilgelik
gibi Akdeniz bitkileri tas evlerle uyumludur. alanlan farkh kotlarda tasarlanabilir, elemanlar kullamilmahdir.

e Bitkiler, yapiya ve manzaraya gore o Kaymaz, dayamkl ve dogal goriiniimlii e Dis mekan mobilyalar, tag evin
konumlandinlmahdir. malzemeler kullanilmalidir. karakterine uygun secilmelidir.

L . LY
Smir Elemanlan ve Gizlilik ~~~  Havuz ve Su Ogeleri -()- Aydinlatma
e T y

@ Bahce duvarlan dogal tas ile vapilmalidar, e Havuz, su deposu, siis havuzu gibi e Yiiriiyiis yollari, teras, bahce ve
o Giris kapilari, tas evin mimari tarzina Ogeler yasam konforunu artirir. agac aydinlatmasi planlanmalidir.

uygun secilmelidir. e Dogal tas kaplama ve tasma sistemleri e Enerji verimli LED sistemler tercih
@ Cit bitkileri ve agaclarla dogal bir gizlilik [f"m}' e@lm&hdtr. i . edilmelidir. . -

sadlanabilir. @ Su titketimi ve bakim maliveti @ Dogru aydinlatma, glivenligi artirir

- planlamada dikkate alinmahdir. ve tas evin atmosferini gticlendirir.

Sashan Notu

Peyzaj ve cevre diizenlemesi, tas evinizi sadece bir yapi degil,
dﬂgayla i¢ ice, huzurlu bir yasam alanina dondistiirir.
lvi planlanmisg bir bahce, uzun yillar keyif ve deger sunar.

SASHAN INSAAT

INSA EDER, YASATIR - - - .
;((,Lw** Tﬂ_j_
,.r'"'f

%8
Dogayva yakin, daha iyi bir yasam. @ ———  www.sashaninsaat.com M
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Renovasyona

Nereden
Baslanir?

Dogru analiz, dogru karar ve e
planli bir stirec; tas evinizi 7428
guvenle gelecege tasir. e

Tas bir yapinin renovasyonu, aceleyle degil, dogru analiz ve planlama ile
baslamahdir. Her tas evin durumu farkhdir. Yapinin mevcut kondisiyonunu
iyl anlamak, dogru miidahaleyi ve siirdiiriilebilir bir sonucu saglar.

lyi bir baslangic,
basarinin yarisidur.

A ) Y __"I E'h\:."q L '._:I.E & ."1' b

Q 1. Mevcut Durum Analizi ::| 2. Rolove ve Belgeleme

® Yapinin genel kondisyonu incelenir. e Yapinin mevcut durumu dlgiilerek e Taslarda catlak, ayrisma, erozyon ve
Tasiyic1 sistem, duvarlar, cat, rolove alimr, derz bozulmalar1 kontrol edilir.
dosemeler ve temel gézle kontrol edilir. e Fotogiraf ve video ile detayh kayit olusturulur. @ Nem, su sizintisi, tuzlanma gibi

e Daha énce yapilmis miidahaleler e (Ozgiin mimari égeler ve korunmas: surunl:ar belirlenir. y
degerlendirilir. gercken detaylar tespit edilir. @ Gerekirse uzman destegi ile detayh

teknik inceleme yapilir.

s ;| L ¥ 5 .

EI 6. Proje ve Karar

@ Tiim analizler dogrultusunda renovasyon
kapsam belirlenir.

e Korunacak, onanlacak ve yenilenecek

® Su giris noktalan ve drenaj durumu incelenir. boltimler netlestirilir.

e Gerekli yalitim ve drenaj ¢oziimleri planlani. =~ ® Uygulama projeleri, maliyet plam ve

is programi olusturulur,

O 5. Nem ve Su Analizi

® Tasiyic sistemin giivenligi analiz edilir. ® Zemin, temel ve duvarlardaki nem durumu

® Gerekivorsa statik mithendis raporu alimir, degerlendirilir.

@ Deprem ve zemin etkileri dikkate alinir,

Sashan Notu

Tas ev renovasyonunda dogru analiz, yapinin ruhunu korurken
glivenli, konforlu ve uzun émiirlii bir yasam alami saglar.
Her yap1 degerlidir, dogru yaklasimla gelecege tasinabilir,

SASHAN INSAAT
iNSA EDER, YASATIR

%
Dogru analiz, saglam gelecek. ————  www.sashaninsaat.com W 4
Yol VT
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las Ev
Renovasyon
Adimlar

Dogru planlanmis bir renovasyon
sureci, tas evin karakterini korurken
onu glinimiiz yasam standartlarina
tasir.

Tas ev renovasyonu, dogru sira ile yiiriitiillen, her asamasi kontrol edilen bir siirectir.
Her adim, bir sonraki asamanin saghkh ve kalici olmasini saglar.

ve Tas Tamiri
Bozulmus derzler temizlenir.

e Ek vapilar, saghksiz
kaplamalar ve bozulmus

elemanlar sokiiliir.

Tas yiizeyler temizlenir.
Yeniden kullamlabilecek
malzemeler ayrilir.

Gerekli durumlarda statik
giiclendirme yapihr.,

Metal gergi, ankraj veya
betonarme elemanlar kullambhr,

Duvarlarin batiinltigi
korunarak gliclendirilir,

Zayif ve hasarh taslar
onarihr veya degistirilir.

Uygun kireg esash harglar
ile derzler yenilenir.

I 6. Kap1 ve Pencere
Montaji

@ Ahsap veya alliminyum
dogramalar tercih edilir.

e Is1 ve su yalitim detaylarina
dikkat edilir.

® Tas dokuya uygun, estetik

ve dayankh dogramalar segilir,

/0 7. Ic Mekan Yiizeyleri

ED 5. Tesisat Uygulamalar

Elektrik, su, atik su ve
mekanik tesisatlar yenilenir.

Tesisatlar, tas yapiya zarar
vermeyecek sekilde planlanir,

Miimkiin oldugunca gizli
ve diizenli gecisler yapilir,

Kire¢ siva veya dogal sivalar
uygulanir.

Tas yiizeyler gerektiginde
actk birakilabilir.

Dogal ve nefes alan malzemeler
tercih edilmelidir,

Sashan Notu

nesillere aktarma stirecidir. Dogru adimlar, uzun yillar
konforlu ve giivenli bir yasam saglar.

SASHAN INSAAT
INSA EDER, YASATIR

Dogru adimlarla, kalict deger.

Tas ev renovasyonu, sadece onarim degil, bir degeri gelecek

Dogru siralama,
kalict sonuc getirir.

/‘\ 4. Cat1 Yenileme

e Tasiyici sistem kontrol edilir.

@ Gerekirse ahsap tasiyicilar
venilenir.

@ Isi ve su yalhitim uygulanir.

@ Dogal cat kaplama malzemeler
(6r. kiremit) kullanihr.

Tiim imalatlar kontrol edilir.
Eksik ve hatalar giderilir.
Kullanim ve bakim onerileri
paylasthr.

Tas eviniz, yeni yasamina
hazirdir.

L
@
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Slk Yapllan i
Hatalar " &°

Tas evlerde dogru malzeme ve . s
detaylar kadar, yanhs uygulamalardan ¢

g7 "

kacinmak da uzun omiirlii ve saghkh S8
bir yasam alani igin kritik neme (@SS
sahiptir. R

v o gk W T :
Tas ev yapiminda ve renovasyonunda en sik karsilasilan hatalar1 ve dikkat edilmesi Dogru yapilan bir tas ev
gereken noktalari 6zetliyoruz. nesiller boyu yagar; hatalt

yapilan ise kisa stirede sorun cikarir,

% I. Yanlis Har¢ O 2. Nemi Duvar I¢inde 3. Hatah Derz AL 4 Yetersiz Sagak
Kullanmi Hapsetmek Uygulamasi /\ Detay1

® Tasa uygun olmayan harg ® Yetersiz drenaj ve yanhs ® Derzlerin ¢ok derin veya ® Yapmur sulanmin dogrudan
tiirti kullanmak. yalitim detaylari. cok yiizeysel yapilmasi. duvarlara ulasmas.

® Tasin dogal nefes alma ® Su yalitim yerine su ® Uygun harg tiiriiniin ® Sacak boyutunun iklime
dengesini bozmak. gecirimsiz kaplamalar secilmemesi. uygun olmamas.

® Yanhs har¢ oram ve kullanmak. ® Zamanla derzlerin dokiilmesi ® Zamanla tas yiizeylerde
uygulamasi nedeniyle catlak, ® Duvar icinde nem birikimi, ve su girisine neden olmasi. asinma ve nem sorunlar.
kusma ve bozulmaya yol agmak. kif ve hasar olusturur.

5. Pencere ve 6. Drenajsiz Temel EI 7. Plansiz Tesisat @ 8. Yanls Malzeme
Denizlik Hatalar ve Zemin Gegisleri <<~  Uyumu

® Denizlik egiminin yetersiz @ Zemin etiidii yapilmadan ® Tas duvarlarda kontrolsiiz ® Tasev kimligiyle uyumsuz
olmasl. insaata baslamak. kirma ve oyma. modern malzemeler.

® Uygun tas veya malzeme ® Temel cevresinde drenaj ® Tesisatlarin korumasiz ve ® Dogal olmayan kaplamalar
kullanlmamas. uygulamamak. diizensiz gecmesi. (seramik, plastik vb.).

® Su sizmasi, duvar hasar ve ® Zemin suyunun yapiya ® Tasin biitlinliigiinin ® Estetik bitiinligiin
i mekanda nem problemi. zarar vermesi. bozulmasi ve estetik kayiplar. bozulmasi ve deger kaybi.

Sashan Notu

Hatalardan ders almak, daha iyi yapilar tiretmenin ilk adimudr.

Dogru malzeme, dogru detay ve deneyimli ekip ile tas eviniz
uzun yillar giivenle yasanr.

SASHAN INSAAT
INSA EDER, YASATIR

Dogru detay, kalict deger. ———  www.sashaninsaat.com




